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Mucha potencia, cero esfuerzos | descubre el placer de recorrer 

grandes distancias con unos pocos aleteos; la tecnología especial en 

la pala de las aletas de buceo Seac Propulsion S proporciona un gran 

empuje con el mínimo esfuerzo, sea cual sea el estilo de aleteo. 

Materiales especiales | la pala Seac Propulsion S está fabricada con 

una combinación de diferentes tecnopolímeros; una estructura rígida 

se combina con ranuras más suaves, que transportan el agua, para un 

retorno excepcional de la pala y un empuje sorprendente. 

Calzante ergonómico | los Seac Propulsion S son aletas de buceo de 

talón abierto con correa elástica para usar con zapatos de neopreno; 

el calzante ergonómico le permite sentir la aleta como una 

continuación natural del pie. 

Aletas de buceo para adultos | Las aletas de buceo Seac Propulsion S 

pesan 980 gramos y están disponibles en 3 tamaños para adaptarse 

desde 37 a 45 (S / M = 37/39; m / L = 40/42; l / XL = 43/45) 

Hecho en Italia | las aletas propulsión Seac son aletas de buceo 

producidas en Italia por Seacsub S.Pea., un punto de referencia 

internacional para el buceo recreativo y profesional desde 1971. 

 

Durante el buceo, es importante ahorrar la mayor cantidad de energía 

posible. Las aletas Seac Propulsion S son las compañeras de buceo 

ideales para moverse en el agua sin ningún esfuerzo, sea cual sea tu 

estilo de aleteo. Las aletas Seac Propulsion S contienen una serie de 

características técnicas especialmente diseñadas tanto para ayudar a 

los que acaban de acercarse al buceo como para sorprender a los 

buceadores más experimentados. El calzante ergonómico se adapta 

cómodamente a todo tipo de calzado, gracias a la correa elástica en ambos lados. La pala de diferentes tecnopolímeros 

plásticos es un motor real que da un empuje sin precedentes con el mínimo esfuerzo: se combinan zonas rígidas con surcos 

más suaves que transportan el agua, para un perfecto retorno de la pala sin percibir ningún rozamiento. Las aletas de buceo 

Seac Propulsion S están disponibles en 3 tamaños que se ajustan a los números (S / M = 37/39; m / L = 40/42; l / xl = 

43/45). La sola aleta pesa 980 gramos. Las aletas Seac Propulsion son Made in Italy, diseñadas y fabricadas en Italia por 

Seacsub S.p.A., un punto de referencia en el sector del buceo desde 197 

 
 
Gran impulso con mínimo esfuerzo 

Mucha potencia, cero esfuerzos | descubre el placer de recorrer grandes distancias con unos pocos aleteos, sea cual sea tu 

estilo. 

 

La pala está fabricada con una combinación de diferentes tecnopolímeros 

Una estructura rígida se combina con ranuras más suaves, que transportan el agua, para un retorno excepcional de la pala y 

un empuje sorprendente. 

 


